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Контроль доступа

Наименование                                Исполнение            Арт. №

FSE-100 Стойка 100.828.0
FUE-100  Комплектное устройство  скрытая установка 100.821.0
FPE-100 Встраиваемый блок 150.631.0

Цены в евро включая НДС

Наименование                                Исполнение            Арт. №

FSE-300 Стойка 100.828.1
FUE-300 Комплектное устройство   скрытая установка 100.821.1
FPE-300 Встраиваемый блок 150.633.0

Система контроля доступа Fingerprint использует для
идентификации личности уникальные особенности
папиллярного рисунка на кончиках пальцев и является
альтернативой ключам, чип-картам и кодам доступа. Fingerprint
– автономная система контроля доступа с емкостью памяти до
99 отпечатков пальцев / пользователей, пригодная как для одно-
и многоквартирных домов, так и для коммерческих организаций.

Система Fingerprint состоит из внутреннего блока для
управления, добавления и удаления пользователей, а также из
сканирующего модуля для считывания отпечатков пальцев.
Внутренний блок и сканирующий модуль соединены четырьмя
проводами. Внутренний блок оснащен одним (тремя*)
беспотенциальным релейным выходом. Питающее напряжение
обеспечивается штепсельным сетевым адаптером внутреннего
блока.

Примечание: Пользователи без четкого папиллярного рисунка, особенно дети и пожилые люди, могут не опознаваться системой! Сетевые решения по запросу!

*Примечание: Серия 300 оснащается тремя беспотенциальными релейными выходами, которые могут быть сопоставлены различным отпечаткам пальцев / пользователям.

Fingerprint
Биометрический контроль доступа

FPE-100
Встраиваемый модуль Fingerprint

Встраиваемый блок для дверных станций /
кабельного оборудования заказчика.
Технические данные:
Емкость памяти: 99 отпечатков
Релейные выходы: 1 x переключающий макс.
24 В / 2 А
Длительность включения: 3 с
Питающее напряжение:
Штепсельный блок питания 230 В / 50 Гц / 
4 ВА
Размеры сканирующего модуля: 
85 x 100 x 50 мм (ширина x высота x толщина)
Размеры внутреннего блока: 
140 x 128 x 48 мм (ширина x высота x толщина)

Сканирующий модуль

FSE-100
Комплектное устройство в стоечном
исполнении

Стойка из высококачественной стали с
привинчиваемой опорной плитой.
Размеры: 195 x 1370 x 80 мм
Размеры опорной плиты: 345 x 10 x 150 мм

FUE-100
Комплектное устройство в исполнении
для скрытой установки

Лицевая панель из двухмиллиметровой
матовой высококачественной стали,
уплотнение по контуру.
Размеры лицевой панели: 120 x 190 мм
Размеры коробки для скрытой установки:
100 x 170 x 55 мм

Внутренний блок
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